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Компактные УФ-ВИД спектрофотометры SPEKOL
предназначены для решения рутинных аналитических задач.

Спектрофотометр управляется встроенным микропроцессором, что обеспечивает удобство и простоту эксплуатации. Возможно подключение принтера.
Программа управления позволяет измерять

оптическую плотность, коэффициент пропускания и концентрацию, и проводить кинетические измерения на фиксированной длине волны.

Спектрофотометр комплектуется держателем на 4 кюветы. Возможна установка кювет от 10 до 100 мм.

Спектрофотометр может комплектоваться

юстируемым держателем для кювет, термостатируемым держателем, а также автоматическим держателем на 6 кювет.
Серия спектрофотометров SPEKOL состоит из моделей:

SPEKOL 1300 – однолучевой спектрофотометр с цифровым жидкокристаллическим дисплеем 

SPEKOL 1500  – однолучевой спектрофотометр с графическим жидкокристаллическим дисплеем.
SPEKOL 2000  (планируется производство с  конца 2007г)  – двухлучевой спектрофотометр без встроенного дисплея – для работы только с внешним компьютером.

Специальное программное обеспечение WinAspect для спектрофотометров SPEKOL, которое позволит подключать приборы к компьютеру.
	Технические характеристики
	SPEKOL 1300
	SPEKOL 1500
	SPEKOL 2000

	Спектральный диапазон, нм
	190-1100
	190-1100
	190-1100

	Спектральная ширина щели, нм
	4
	4
	4

	Точность установки длины волны, нм
	< 2
	< 2
	< 2

	Воспроизводимость установки длины волны, нм
	± 1
	± 1
	± 1

	Фотометрический диапазон, А
	0-125.0 % T, 0-3.000 A, 0-9999 C

	Рассеянный свет, Т (220 нм)
	< 0,3 % Т (220 и 340 нм)

	Фотометрическая точность, А при А = 1
	± 0,004 А , при А =0,5

	Фотометрическая воспроизводимость, А
	± 0.003 A при 0.5 A

	Дрейф нулевой линии, А/час
	< 0,0004 А/час (500 нм)


Выберите аксессуары к спектрофотометру для Вашей аналитической задачи:
• Держатель для 10 мм кювет 
• Держатель для 50 мм кювет 
• Держатель для 100 мм кювет 
• Держатель для круглых кювет 
• Термостатируемый держатель для 10 мм кюветы 
• Термостатируемый держатель для 3-х 10 мм кюветы 
• Термостатируемый держатель для 50 мм кюветы 
• Держатель для микрокювет 
• Держатель для круглых кювет с диаметром 8-22 мм
• Держатель для 6-ти кювет с функцией автоматической подачи 
• Держатель для 4-х 10 мм кювет с ручной сменой (опционально 50 и 100 мм) входит в стандартную конфигурацию прибора
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