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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

АТОМНО-АБСОРБЦИОННЫЕ СПЕКТРОМЕТРЫ (ААС)
Организация________________________________________________________________________________

Подразделение______________________________________________________________________________

Контактное лицо, должность ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тел. (          ) ______________________________-Факс. (           ) _____________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________

	
	Характеристика
	Значение *

	
	Модель атомно-абсорбионного спектрометра “Analytik Jena”, если Вам известна
	

	Образец

	
	Объект исследований: что в чем измерять, какие фазы образов (жидкие, твердые, и т. п.)
	

	
	Перечень определяемых элементов
	

	
	Допустимые пределы (или диапазон) концентраций измеряемых элементов (мг/мл) для каждого анализируемого химического элемента
	

	Проба

	
	Количество анализируемых проб в сутки / в час
	

	
	Минимальный объем пробы, мг или мл
	

	Метод атомизации

	
	Пламенный, электротермический (графитовая печь) или их комбинация
	

	Для пламенной атомизации
	Какие газовые смеси предполагается использовать:
Ацетилен / воздух

Ацетилен / закись азота

Обе газовые смеси
	

	Коррекция фона (неселективного поглощения)

	
	Дейтериевый корректор,
По методу Зеемана

Или их комбинация
	

	Фотометр ( для пламенной атомизаии)

	
	Однолучевой
Двулучевой 

	

	Режим подачи пробы

	Для пламенных ААС
	Ручной ввод
Или автоматический дозатор: только с функцией калибровки

Или многофункциональный дозатор (с функциями калибровки, разбавления пробы, добавления спектрального буфера, промывки до нулевой абсорбционности)
	

	Ртуть - гидридная система (если необходима)

	Варианты модулей
	Реакторный (ручная дозировка)
Проточный (высокая производительность, возможно использование автодозатора)

Амальгамный (повышает чувствительность определения ртути)
	

	Управление прибором

	
	Внешний компьютер (используется PC пользователя, либо поставляется Analytik Jena)
	

	
	Встроенный компьютер
	

	Аксессуары 

	
	Система подачи сжатого воздуха с компрессором
	

	
	Система самоочистки горелки (при использовании пламени ацетилен / закись азота)
	

	Дополнительные аксессуары

	
	Комплект запасных ламп
	

	
	Комплект расходных материалов
	

	Обучение пользователя на заводе в Йене (Германия)

	
	Отметьте необходимость обучения пользователя на заводе в г. Йена (Германия)
	

	Условия поставки

	
	Количество приборов
	

	
	Условия поставки (EXW, CIP, DDP), город
	

	
	Необходимость лизинга
	

	
	Город где необходимо проводить инсталляцию
	

	
	Условия оплаты (руб., евро)
	

	
	Ориентировочный срок оплаты (месяц, год)
	


* в столбце «Значение» отметьте нужное из предполагаемых характеристик, ответьте «Да» или «Нет», или укажите их количественное значение в указанных единицах
Излишние требования к точности и автоматизации увеличивают стоимость приборов!!!
Просим Вас выслать заполненную форму Опросного листа

по электронной почте info@analytikjena.ru 

или по факсу: (495) 939-51-02, 939-57-04, 938-29-85, 938-29-58
Сопроводительное письмо с дополнительной информацией направляйте нам на Вашем фирменном бланке за подписью контактного лица
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