[image: image1.png]jena




Analytik Jena AG
Konrad-Zuse-Straße · 07745 Jena · Germany

Phone.: +49 3641 77-70. Fax: +49 3641 77-9279

Дистрибьютор Analytik Jena AG (Carl Zeiss Jena) компания «ЭВЕРЕСТ»

119234, Москва, Ленинские горы, 1, стр. 53 (МГУ)
т./ф.: 939-51-02, 939-57-04, 938-29-85, 938-29-58
E-mail: info@analytikjena.ru 

www.analytikjena.ru 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

УФ-ВИД СПЕКТРОФОТОМЕТРЫ 
Организация________________________________________________________________________________

Подразделение______________________________________________________________________________

Контактное лицо, должность ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

Тел. (          ) ______________________________-Факс. (           ) _____________________________________

E-mail: _____________________________________________________________________________________

	
	Характеристика
	Значение *

	1
	Модель спектрофотометра “Analytik Jena”, если Вам известна
	

	2
	Объект исследований (что в чем измерять)
	

	3
	Количество анализируемых проб в сутки, а также в час в пик загрузки
	

	4
	Спектральный диапазон измерений
	

	5
	Спектральная ширина щели, нм (спектральное разрешение, нм) фиксированная или переменная (от 0,5 до 4 нм в зависимости от модели прибора)
	

	6
	Одно- или двулучевой прибор
	

	7
	Режим подачи пробы: ручной или автоматический
	

	8
	Для автоматического режима подачи проб:
Предполагается использовать пробоподатчик (на 6 или 10 или 50 позиций, в зависимости от модели прибора) или проточную кювету
	

	9
	При заказе проточной кюветы для двулучевого прибора:
Требуется ли проточная кювета для референсного луча
	

	10
	Длина оптического пути, мм
	

	11
	Для нестандартных кювет

Размер кюветы (мм) / пробирки (высота и диаметр в мм)
	

	12
	Минимальный объем пробы, мл
	

	13
	Количество кювет в комплекте прибора (штук) – с определенной длиной оптического пути (мм)
	

	14
	Необходимость термостатирования пробы, желаемый диапазон температур, ºС
	

	15
	Управление прибором осуществляется:
Встроенным микропроцессором

Или через внешний компьютер
	

	16
	При заказе прибора, управляемого внешним компьютером:
Компьютер поставляем мы или используется компьютер пользователя


	

	17
	Необходимость специального программного обеспечения (ПО): «обработка данных», «кинетика», «биохимические анализы», «анализ воды», «анализ пива» (Указать необходимое ПО)
Описание спец. ПО – высылается по запросу
	

	18
	Дополнительные аксессуары:
Трехкоординатный пробоотборник на 53 или 100 проб, держатель твердых образцов, интегрирующая сфера, приставки для исследования отражения с переменным углом
	

	19
	Включить в комплект запасные лампы
	

	Условия поставки

	
	Количество приборов
	

	
	Условия поставки (EXW, CIP, DDP), город
	

	
	Необходимость лизинга
	

	
	Город где необходимо проводить инсталляцию
	

	
	Условия оплаты (руб., евро)
	

	
	Ориентировочный срок оплаты (месяц, год)
	


* в столбце «Значение» отметьте нужное из предполагаемых характеристик, ответьте «Да» или «Нет», или укажите их количественное значение в указанных единицах
Излишние требования к точности и автоматизации увеличивают стоимость приборов!!!
Просим Вас выслать заполненную форму Опросного листа

по электронной почте info@analytikjena.ru
или по факсу: (495) 939-51-02, 939-57-04, 938-29-85, 938-29-58
Сопроводительное письмо с дополнительной информацией направляйте нам на Вашем фирменном бланке за подписью контактного лица
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